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WildWood

Podtogi z natury

Bivulec 1509001

...kleje i lakiery

WPC Wild-Wood

NOWOCZESNY TARAS NA LATA

Deska tarasowa Wild-Weod WPC (Wood Plastic Composite) jest nowoczesnym produktem wykonanym
z widkien drzew twardych (60%), wysokiej gestosci polietylenu (HDPE) pochodzgcego z recyklingu (30%)
oraz innych chemicznych dodatkéw (10%). Ze wzgledu na wysokq zawarto$é naturalnych widkien,
produkt Wild-Wood WPC posiada wysokg odpornoé¢ na UV, na zmienne warunki atmosferyczne
(od -40°Cdo 60°C) oraz jest tatwy w obrébce. Deska tarasowa WPC charakteryzuje sie duzq gestosciq,
wysokg odpornoicig na wilgoé, ataki owadéw i grzybéw, korozje oraz gnicie, dlatego tez, produkt
ten moze by¢ stosowany na zewngtrz. Deska tarasowa Wild-Wood WPC jest produktem bezpiecznym,
przyjaznym srodowisku oraz ekologicznym.

ZALETY DESEK TARASOWYCH
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ELEMENTY SYSTEMU TARASU

Deska tarasowa WPC

Klips startowy
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Legar pod kolor deski Kgtownik pod kolor deski




Istotne uwagi

ANALIZA JAKOSCI PRODUKTU

Przed przystqpieniem do montazu desek tarasowych prosimy o dokfadne sprawdzenie dostarczonych materiatéw

pod kgtem zgodnosci koloru, struktury wykoriczenia i jakosci produktu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidlowosci nalezy
zgfosi¢ sprzedajgcemu. Utozenie tarasu z materiatu obcigzonego wadami spowoduje nieuznanie roszczen gwarancyjnych.
Réznice w barwie, czy powierzchni, mogg wynika¢ z indywidualnych cech surowca lub obrébki powierzchni.

Jest to naturalne i nadaje deskom autentyczny wyglqd.

WARUNKI W MIEJSCU MONTAZU

Kompozytowe deski tarasowe WPC nalezy przechowywaé w zadaszonym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Zaleca sig ztozyé sekcje tarasowe na docelowym miejscu montazu 72 godziny przed rozpoczeciem prac celem
sezonowania.

Nie nalezy rozpoczynaé montazu desek, jezeli temperatura spadnie ponizej 0°C. Konieczne jest zostawienie odstepu

- co najmniej 25 mm pomiedzy podiozem, a spadem konstrukeji. Brak wystarczajgcej wentylacji powoduije utrate gwarancji.
Nalezy absolutnie unikaé bezposredniego kontaktu migdzy sekejq tarasowgq, a trawg czy gruntem. Zmiany temperatury

i wehtaniana wilgoé powodujq rozszerzanie sig desek {od okoto 0,3% do 0,5%). Nalezy, zatem zachowaé odpowiednia
szczeline dylatacyjna pomiedzy sekcjami tarasu, wokét tarasu oraz przy scianach, ogrodzeniach i drzewach.

Podtoze pod montaz deski tarasowej Wild-Woeod (pod legary) powinno by¢ odpowiednio przygotowane. Musi byé
mocne i stabilne, np. posadzka betonowa lub bloczki betonowe, z zapewnionym odpowiednim spadkiem 1-1,5%. Duze
znaczenie ma zastosowana metoda montazu. Nieprawidlowy montaz moze sig przyczynié do obnizenia wytrzymatosci
lub uszkodzenia tarasu. Montaz nalezy powierzy¢ profesjonalnemu monterowi.

Nieprzestrzeganie instrukcji powoduje uniewaznienie gwaranciji.

SKLAD SYSTEMU TARASU

Zalecamy stosowanie oryginalnych akcesoriéw i czeéci wehodzgeych w skiad systemu tarasowego Wild-Wood.
W sktad systemu wehodzq: deska tarasowa, legar, zestaw mocujqey ze stali nierdzewnej oraz elementy wykorczeniowe
w postaci maskownic i kgtownikéw.

NARZEDZIA DO MONTAZU PODLOGI

Do montazu deski tarasowej nalezy uzywaé nastepujqcych narzedzi: wkretarka, wiertarka udarowa, $rubokret, mtotek,
poziomica, pitka o drobnych zebach do ciecia desek, wyrzynarki lub przerzynarki.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Aby zapewnié prawidlowy odptyw wody nalezy pamieta¢ o niewielkiemu wzdtuznym spadku podfoza 1% do 1,5%
w kierunku na zewngtrz od domu.

Dopuszcza sig dwa rodzaje podioza:
* Podfoze betonowe
¢ Punkty betonowe na ziemi o wymiarach 200x200 mm w odstepach 300-350 mm

MONTAZ LEGAROW

Pierwszym etapem montazu tarasu Wild-Wood jest instalacja legaréw. Odstep pomiedzy legarami powinien wynosi¢
300-350 mm. Legary muszq znajdowac sig, co najmniej 30 mm od cian lub innych przedmiotdw, aby zapewnié miejsce
na prace elementéw tarasu WPC. Legary mocowane sq za pomocg kotkéw rozporowych do podioza. Dopuszczalne jest
réwniez zastosowanie mrozoodpornego kleju elastycznego przeznaczonego do klejenia kompozytéw.

Nalezy pamietaé, ze absolutnie wymagane jest, aby legary ktasé réwnolegle do spadku tarasu. Pod kazdq deskg muszq
by¢ zamontowane, co najmniej 3 legary. Dotyczy to krétszych odcinkéw desek.

MONTAZ DESEK

Kolejnym etapem montazu tarasu jest zamocowanie desek tarasowych. Pierwsze deski podiogowe zamocuj za pomocg
wkretéw, bez uzycia klipséw (rys. ponizej). Do deski dokladamy klips mocujgcy do desek, kiéry przykrecamy za pomocg
wkretéw ze stali nierdzewnej do legara na catej diugoéci deski. Czynnosé powtarzamy az do ostaniej deski,

kiérq mocujemy tak samo jak pierwszq. Nalezy pamigtaé, aby nie tgczy¢ desek na styk do czota. Nalezy zastosowaé,
co najmniej 7 mm dylatacje. Przy tgczeniu dwéch desek ich konce nie mogq lezeé na jednym legarze, poniewaz deska
moze sig skurczyé i spasé z legaréw lub tez mogq wystqpié inne problemy.

Uwaga: Instalujgc zestawy montazowe, konieczne jest wstepne nawiercanie elementéw kompozytowych tarasu za pomocq
wiertta o $rednicy 2,5 mm, aby zapobiec pekaniu lub rozszczepianiu sie podfoza. Wyroby WPC charakteryzujq sie duza
gestoscig, co nie pozwala na bezposrednie wbijanie gwozdzi czy srub. Diugosé montowanej deski nie powinna byé krétsza
niz 300 mm.t

WYKONCZENIE

W celu wykonczenia zamontowanego tarasu WPC mozna skorzystaé z nastepujacych elementéw wykoriczeniowych:
listwy maskujqcej lub kqtownika. Elementy mozna zamocowaé za pomocq kleju poliuretanowego lub za pomocq wkretéw.
Nalezy przy fym pamietaé o wczesniejszym nawierceniu otworéw.

PO ZAKONCZONYM MONTAZU NALEZY UMYC TARAS CZYSTA WODA (naijlepiej przy uzyciu myjki wysoko-
ci$nieniowej), W CELU POZBYCIA SIE BRUDU POWSTAJACEGO PODCZAS MONTAZU.

Konserwacija i uzytkowanie tarasu

Do czyszczenia tarasu nalezy uzywad szczotki lub myjki wysokocisnieniowej. Przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej nalezy
zachowaé odlegtosé przynajmniej 30 cm od powierzchni tarasu. W razie koniecznosci mozna stosowaé zwykty detergent,
wezeéniej sprawdzajge w niewidocznym miejscu, czy nie reaguje on z kompozytem.

Przyktad usuniecia poszczegdlnych zabrudzen:

Plamy wodne - na powierzchni nowo zainstalowanego tarasu mogg wystqpié plamy z wody wskutek odparowywania
po deszczu. Jest to zjawisko przejiciowe, ktdre samoistnie ustgpi po 1-2 miesigcach. Plamy usuwamy przecierajqc
powierzchnie welng stalowq.

Bfoto, kurz, itp. - bloto z tarasu usuwamy przy pomocy gorqcej wody mydlanej. W razie potrzeby mozna uzyé ostrej
szczotki miedzianej lub mosiezne;j.

Tluste plamy, plamy z alkoholu, papieroséw, itp. — nalezy staraé sig ostroznie zastosowaé welng stalowq
lub myjke cisnieniowq ze sprawdzonym wczesniej detergentem np. plyn do mycia naczyn.

Reklamacja i gwarancja

Firma Wild-Woed jest dumna z produktéw, ktére tworzy, z myslq o dostarczaniu najlepszych, idealnie dostosowanych
do Parstwa potrzeb produktéw. Podczas produkeiji uzywamy komponentéw o najwyzszej jakosci, a takze stosujemy
najlepsze techniki kontroli jakosci, po to, by zapewni¢ trwatosé oraz niezawodnoéé naszych wyrobéw.

Nie dopuszcza sig reklamaciji materiatu, na ktérym widoczne sq wady wyrobu, jezeli materiat ten zostat juz wykorzystany,
obrobiony i/lub przetworzony. Sprzeddijgey dokona jedynie wymiany produktéw wadliwych na nowe.
Reklamacje nie dotyczq takze nieupowaznionego uzytkowania, bqdz niewtasciwego wykorzystania materiatu.

Firma Wild-Woed gwarantuje, ze deski kompozytowe WPC bedg wolne od wszelkich wad fabrycznych, w tym
znacznego rozszczepiania, pekania oraz innych uszkodzed powodowanych przez insekty, degradacie biologiczng,
zagrzybienie, jak tez wszelkiego rodzaiju, fizyczny rozktad polimeru przez okres 5 lat od pierwotnej daty zakupu.

Wild-Woeod nie odpowiada za uszkodzenia produktu wynikajgce z wad konstrukeji, w tym konstrukeji budowlanych,
na ktérych zostat zamontowany produkt lub ktére mogtyby mieé wplyw na uszkodzenie produktu.

Wild-Wood nie odpowiada za uszkodzenia produktu spowodowane ekstremuinymi warunkami pogodowymi takimi
jak gradobicie, huragan, kleski zywiotowe, a takze powstate na skutek pozaru i uderzeniem ciat obcych. Gwarancja
nie obejmuje zmian wlasciwosci fizycznych produktu wynikajgcych z jego normalnego uzytkowania i starzenia sig
(np. blakniecie koloru, peknigcia bedgce wynikiem obcigzenia udarowego).

Zasieg terytorialny ochrona gwarancyinej ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskie;.
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Kontakt:

tel. 74 832 48 05
fax 74 66079 78
bivro@wild-wood.pl

WildWood |\@mmmp iE

Domino Polska
ul. RzeZnicza 4

58-200 Dzierzonidow
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